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DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
El aglutinante de parche de hormigoén SealMaster es
una emulsién 100 % acrilica que se mezcla con cemento
portland y arena, y produce una mezcla de parche con
una resistencia superior a la flexion, adhesion e impacto,
asi como una excelente resistencia a la abrasion. Las
mezclas de parches basadas en aglutinante de parche de
hormigén son ideales para reparar y revestir superficies
de hormigén tanto interiores como exteriores.
Las caracteristicas lo siguiente:

¢ Excelente adherencia al hormigdén y mamposteria.

e Resistencia a muchos quimicos industriales.

e Formulacién a base de agua que no dafa el medio

ambiente.

e Proporciona reparacion duradera para superficies
de hormigén.
Ideal para hacer capas finas y reparaciones.

usos

El aglutinante para parches de hormigén SealMaster

se mezcla con arena y cemento para proporcionar

un material de parcheo superior para entradas,
estacionamientos, patios, aceras, estucos de hormigén,
reparacién de cubiertas de carreteras y puentes, pisos de
fabricas, pisos de garajes, sétanos, canchas de tenis y mas.

COMPOSICION

El aglutinante para parches de hormigén es una resina
de emulsién 100 % acrilica disefiada especificamente
para mezclar con arena y cemento.

TAMANOS
El aglutinante para parches de hormigén esta disponible
en barriles de 55 galones y baldes de 5 galones.

COLOR
Color cemento al secar.

LIMITACIONES

La mezcla de parcheo de aglutinante para parche de
hormigén no debe aplicarse a temperaturas inferiores

a 10 °C (50 °F), o si se espera que la temperatura baje a
menos de 10 °C (50 °F) dentro de un periodo de 24 horas
después de la aplicacién.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

El aglutinante para parches de hormigén es un producto
100 % acrilico a base de agua que no dafa el medio
ambiente y que contiene menos de 100 g/l de contenido
organico volatil (VOCQ).

PROPIEDADES FiSICAS/QUIMICAS:
Las mezclas de parches basadas en aglutinante para
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parches de hormigén cumplen los siguientes requisitos de

material cuando se prueban de conformidad con ASTM
C190-72, ASTM C109-73 y ASTM C348-72 (ver tabla debajo).

Analisis Quimico y Fisico

Peso por galén a 25 °C (77 °F) 8,8 libras galon

Resistencia a la traccién (PSI) 855 PSI

Fuerza compresiva (PSI) 5700 PSI
Resistencia a la flexion (PSI) 1850 PSI
Adhesién al cizallamiento (PSI) >550 PSI

Resistencia al impacto, pulgadas-lb. 22 pulgadas-Ibs.

Resistencia a la abrasion (% de pérdida de peso) | 1,57 %

INSTALACION

La superficie de hormigén debe limpiarse en su totalidad
para quitar polvo, suciedad, escombros, aceites, ceras,
recubrimientos y otros materiales extrafos.

METODOS

Se recomienda un mezclador de potencia (taladro
con accesorio de mezcla o mezclador de mortero).
Las cantidades pequefias de material se pueden
mezclar a mano.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Use las siguientes proporciones para preparar una
mezcla de parches basada en aglutinante para parches
de hormigén:

L3N =] o - LR 100 libras.

e Cemento Portland (Tipo ) ..... 33 libras.

Mezcle bien la arena y el cemento.

e Aglutinante para parches de hormigén ..... 3,5 galones.
© AQUA™ Lot 1/2 galén.
*Se puede requerir agua adicional para lograr la
trabajabilidad.

IMPORTANTE

Mezcle bien durante solo 2 a 4 minutos. NO MEZCLE
DEMASIADO ya que esto puede causar una excesiva
entrada de aire y pérdida de fuerza.

APLICACION

Aplique la mezcla de parche (aglutinante para parche

de hormigén, arena, cemento, agua, si es necesario) a

la superficie preparada adecuadamente con una llana

o regla. Para areas mas profundas que 1/2", aplique en
pasadas no mayores a 1/2" a la vez. El acabado final puede
ser allanado, flotante o cepillado. Permita que la superficie
se endurezca por completo antes de abrirla al transito.
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TASA DE APLICACION DE MATERIALES MIXTOS

100 libras de la mezcla de parche rellenaran
aproximadamente 3 yardas cuadradas (27 pies cuadrados)
a 1/4" de profundidad.

ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL

Un galén del aglutinante para parches de hormigén
producira suficiente mezcla de parches (cuando se mezcla
con arena y cemento) para llenar 0,86 yardas cuadradas
(aproximadamente 7,75 pies cuadrados) a 1/4"” de
profundidad.

PRECAUCIONES

Tanto la temperatura de la superficie como la
temperatura ambiente deben ser de un minimo de 10 °C
(50 °F). No aplicar cuando se espera que la temperatura
baje a menos de 10 °C (50 °F) dentro de un periodo de
24 horas después de la aplicacién. Mantener fuera del
alcance de los niflos. No almacene recipientes o baldes
sin abrir a temperaturas de congelacién.

EMBALAJE Y DISPONIBILIDAD

El aglutinante para parches de hormigén cuenta con
el respaldo de una red nacional de instalaciones de
fabricacion de SealMaster, ademas de una red nacional
de aplicadores calificados.

GARANTIA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Se considera que las declaraciones hechas en esta

ficha técnica son verdaderas y precisas y estan

destinadas a proporcionar una guia para las practicas

de aplicaciéon aprobadas. Como la mano de obra, el
clima, la construccion, el estado del pavimento, las
herramientas utilizadas y otras variables que afectan

los resultados exceden nuestro control, el fabricante
garantiza que el material cumple con las especificaciones
del producto y cualquier responsabilidad frente al
comprador o usuario de este producto se limita al valor
de reemplazo del producto Unicamente. El fabricante
renuncia expresamente a cualquier garantia implicita de
comerciabilidad o idoneidad para un propésito particular.
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